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SISSEJUHATUS

Kõlleste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise eesmärgiks on luua koordineeritud tegevuste kompleks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arengu tagamiseks teostatavate investeeringute juhtimisel ja tulemuste auditeerimisel ning vee- ja keskkonnakasutuse planeerimisel. Kava rakendumise tulemusena paraneb oluliselt elukeskkonna kvaliteet valla tiheasustusega piirkondades ning välditakse veetarbimisest tulenevaid võimalikke keskkonnakahjusid kogu vallas. Arengukava aitab efektiivselt suunata investeeringuid veevarustus ja – kanalisatsiooniobjektidesse. Arengukavas sisalduva süstematiseeritud informatsiooni alusel on võimalik oluliselt parandada projektide otstarbekuse uuringute kvaliteeti. Töös toodud põhimõtete jälgimine aitab kohalikul tasandil teha veevarustuse ja kanalisatsiooni arengu planeerimisel ja jooksva töö korraldamisel õigeid otsuseid õigel ajal.

Arengukava eesmärkide saavutamise üheks olulisemaks faktoriks on elanikkonna teadlikkus ning koostöösoov. Investeeringute mahu määravaks tingimuseks on elanikkonna maksevõime. Kvaliteetse elukeskkonna tagamisel on kohaliku omavalitsuse võimuorganitel. Ühelt poolt on seadusega pandud omavalitsusele kohustus korraldada vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist elanikkonnale, teisalt on suurte avaliku teenuse osutamiseks vajalike infrastruktuuride jaoks investeeringute korraldamine kohalikul omavalitsusel lihtsam.
Arengukava koostamisel on lähtutud Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest ning teistest vastavatest õigusaktidest ning standarditest. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aluseks on Kõlleste valla arengukava (vallavolikogu määrus nr 11 09.11.2007) ning Kõlleste valla üldplaneering. 
Arengukavas käsitletakse detailsemalt Kõlleste valla suuremaid tiheasustusega alasid Krootuse ja Ihamaru küla keskusi. Teisi valla territooriumil paiknevaid asulaid vaadeldakse üldiselt ja pakutakse välja neile sobiv ühtne arengukava mudel.

Arengukava on koostatud aastateks 2009-2021.
ÕIGUSLIKUD ALUSED
1.1. SEADUSANDLUS
1.1.1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 alusel on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

1.1.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 

Nimetatud seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni abil heitvee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused. Tulenevalt seadusest on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada oma haldusalas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamist, sealhulgas on kohaliku omavalitsuse ülesandeks mitme omavalitsuse ja vee-etevõtja tegevust korraldava õigusakti kehtestamine:
· Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamine

· Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja;
· Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest tasu võtmise kord ja tingimused;

· Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord;

· Volitatud isiku nimetamine, kellel on õigus kontrollida kinnistu ÜVK vastavust nõuetele;

· Vee-ettevõtja määramine Konkurentsiseaduse alusel;

· Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine;

· Reovee kogumisalade määramine (määratakse üldplaneeringuga);

· Liitumistasu ülempiiri kehtestamine;

· Kogumiskaevude ja kuivkäimlate rajamise ja tühjendamise korra kehtestamine;

· Kanalisatsiooni lastava reovee kontsentratsioonide normeerimine;

· Sademevete ja drenaaži toime reguleerimine;

· Tuletõrjevee võtu ja selle eest tasumise reguleerimine.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 sätestab vajaduse koostada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava (edaspidi ÜVK), mille alusel toimub kogu kohaliku omavalitsuse territooriumil ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine. ÜVK peab kinnitama kohaliku omavalitsuse volikogu.

1.1.3.  Veeseadus

Nimetud seaduse ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine, samuti reguleerib seadus vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid.

Veeseaduse alusel kohalik omavalitsus:

• Annab nõusoleku vee erikasutuseks;

• Korraldab talle kuuluvate veekogude kasutamist;

• Korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist;

• Võib piirata joogivee kasutamist, kui seda ei jätku kõigi oluliste vajaduste rahuldamiseks;

• Võib peatada heitvee juhtimise suublasse, kui see võib põhjustada ohtu inimeste tervisele või tekitab kahju keskkonnale;

• Peab põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse;

• Annab loa veehaarde sanitaarkaitsealal selle korrashoiuks vajalike tööde tegemiseks;

• Annab loa veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde teostamiseks veekogul ja veekaitsevööndis;

• Reovee kogumisalade piiride määramine.

Veeseaduse § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. Vee erikasutusloa üheks omamise vajaduseks on põhjavee võtt rohkem kui 5 m3/ööpäevas ja heitvee juhtimine suublasse olenemata heitvee kogusest.

1.1.4.  Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 

Vabariigi Valitsuse 31.juuli 2001.a määrus nr 269. Määrusega kehtestatakse heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed.

Määruses tuuakse välja ka olulised mõisted inimekvivalent, biokeemiline hapnikutarve ja asula reostuskoormus:
Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas.

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) on milligrammides väljendatud hapnikuhulk, mis mikroobidel kulub ühes liitris vees oleva orgaanilise aine lagundamiseks seitsme päeva jooksul. 

Reostusallikast lähtuvat reostuskoormust väljendatakse inimekvivalentides (ie) ja see arvestatakse aasta kestel suurima reoveepuhastisse või reoveepuhasti puudumisel heitveelaskmesse siseneva nädalakeskmise reostuskoormuse alusel. Aasta nädalakeskmise suurima reostuskoormuse määramiseks peab veeproove võtma vähemalt ühel nädalal igas kvartalis. Reostusallikast lähtuva reostuskoormuse määramisel ei lähe arvesse veeproovid, mis on võetud erakorraliste ilmastikutingimuste ajal (nt paduvihm, lume kiire sulamine vms).

Asula reostuskoormus arvestatakse summaarselt mõõdetuna kogu asula kohta, arvestatuna enne reoveepuhastit või reoveepuhasti puudumise korral heitveelaskmest. 

Vabariigi Valitsuse määruses on toodud heitvee piirkontsentratsioonid, millede piires võib heitvett suublasse juhtida.

1.1.5.  Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid1
Keskkonnaministri 15. mai 2003. a määrus nr 48. 
Määrus kehtestatakse “Veeseaduse”) § 24 lõike 5 alusel.
1EÜ Nõukogu direktiiv 92/271/EMÜ «Asulate reovee puhastamine» (EÜT L 135, 30.05.1991; EÜT L 226; 07.09.1993; EÜT L 001, 03.01.94, lk 494; EÜT 067, 07.03.98, lk 29).
Määrusega kehtestatakse optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem, kui 50. Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi. Reoveekogumisala tuleb moodustada alates reostuskoormusest 30 ie-d hektari kohta. Karstialadel ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel tuleb reoveekogumisala moodustada, kui hektari kohta tekib reostuskoormust rohkem kui 10 ie. Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on kaitsmata, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 4 ie. Heitvee suublate, olgu see veekogu või pinnas, vastuvõtuvõime on reovee kogumisalade planeerimisel, eriti nende suuruse määramisel oluliseks kriteeriumiks. 

Reovee kogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaal-majandusliku kriteeriumina leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei või ületada 50% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust.

1.1.6. Saastetasu seadus

Saastetasu seadus sätestab tasumäärad saasteainete ja jäätmete keskkonda viimisel ning tasu arvutamise ja maksmise korra.

Keskkonda viidud saasteainete järgi saastetasu arvutamise kohustus on saasteaineid või jäätmeid keskkonda viinud või viival kinnisasja omanikul, hoonestusõiguse alusel maakasutajal või ehitise kui vallasasja omanikul. Saastetasu arvutatakse kvartalite kaupa. 

Saastetasu arvutamisel on saasteainete koguse määramise aluseks dokumentaalselt tõendatud mõõtmised, tunnustatud või akrediteeritud laboratooriumides tehtud analüüsid või keskkonnaministri kehtestatud arvutusmetoodika alusel tehtud arvutused. Saasteainete viimisel veekogudesse, põhjavette või pinnasesse arvutatakse saastetasu iga eraldiseisva väljalasu kohta. Väljalask loetakse eraldiseisvaks, kui seda on vee erikasutusloas eraldi käsitletud. 

Puhastusseadme häireteta töö korral kasutatakse reostuskoormuse ja saastetasu arvutamisel analüüsitulemuste keskväärtusi või loaga puhastusseadme väljalasule kehtestatud piirväärtusi. Kui puhastusseadme töös esineb häireid ja puhastusseade ei taga loaga määratud nõuete täitmist, võetakse saastetasu arvutamise aluseks keskkonnateenistuse võetud kontrollproovi analüüsi tulemused. Neid tulemusi kasutatakse seni, kuni puhastusseadme häireteta töö taastumine on tõendatud uue kontrollproovi analüüsiga. Kontrollproovide võtmise ja nendest analüüside tegemise kulud tasub saasteallika valdaja. Kui analüüsi tegemiseks ei ole võimalik proovi võtta väljalasust, on saastetasu arvutamise aluseks väljalasule lähimast võimalikust kohast võetud proovi analüüsi tulemused, kui keskkonnateenistus ei ole proovivõtmise kohta määranud. 

Saastetasu kõrgendatud määr saasteainete viimisel veekogudesse, põhjavette või pinnasesse on lubatud kontsentratsiooni või reostusmahu piiri ületava saasteaine koguse puhul vastava saasteaine saastetasu 10-kordne määr.

1.2. SENINE ARENG JA SEOS ARENGUKAVADEGA

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  arengukava koostamise alusmaterjalina on kasutatud Kõlleste valla arengukava, Kõlleste valla üldplaneeringut, teisi valdkonnaga seotud Kõlleste valla haldusakte ning Krootuse asula kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti (Keskkond & Partnerid OÜ 2007). 

1.2.1. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni üldine areng Kõlleste vallas.

Olemasolevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga piirkonnad arendati valla territooriumil välja peamiselt aastatel 1970-1985. Ühisveevärk ja kanalisatsioon ehitati välja seoses ühismajandite keskustesse korterelamute rajamisega. Seetõttu on ühisveevärk olemas Prangli, Ihamaru ja Krootuse külas. Prangli külas ühendati veevärki põllumajanduslik tootmiskompleks ja selle läheduses asuvad kaks kortermaja. Ihamaru ja Krootuse külades ehitati välja ulatuslikum ühisveevärk.

Ühiskanalisatsioon on rajatud ainult Ihamaru ja  Krootuse külla. Krootuse küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, sealhulgas reoveepuhasti rekonstrueeriti 2007. Aastal Kõlleste Vallavalitsuse poolt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel. Ihamaru ühisveevärki ja ühiskanalisatsiooni taasiseseisvumise järgsel perioodil uuendatud ei ole. Rajamise järgselt on toimunud peamiselt olemasolevate võrkude, pumplate ja puhastite käigushoidmiseks hädavajalikud remonttööd.

Erastamise protsessi käigus sattus suur osa valla territooriumil asuvatest puurkaevudest, pumplatest ja puhastitest erasektori valdusesse. Kuna kohaliku elanikkonna leibkonna sissetulek on madal, ei võimalda vee ja kanalisatsiooni hinnast saadud tasu katta vajalikke investeeringuid (Kõlleste Vallavolikogu määrusega nr 10 28.09.2007 määrati vee ja kanalisatsiooni hinnaks Kõlleste valla elanikele ja ettevõtetele 21 EEK). Seoses sellega on renoveeritakse amortiseerunud joogivee ja kanalisatsioonitrassid ning –seadmed kohaliku omavalitsuse ja muude avalik-õiguslike institutsioonide toetustega. 
Kõlleste vallas on loodud kohaliku omavalitsuse osalusega osaühing (Anton Invest OÜ), mille ülesanneteks on korraldada kommunaalteenuste osutamist. Osaühing haldab valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni trasse ja seadmeid.

1.2.2. Seos omavalitsuse arengu- ja planeerimisdokumentidega
1.2.2.1. Kõlleste valla arengukava

Kõlleste Vallavolikogu määrusega nr 11 09.11.2007 kehtestatud valla arengukava (koostajaks Kõlleste Vallavalitsus) seab üheks oma olulisimaks arengusuunaks elukeskkonna turvalisuse, mugavuse ja atraktiivsuse tagamine. Arengusuuna üheks oluliseks eesmärgiks on sooja-, vee- ja jäätmemajanduse viimine tasemele, mis tagab mugava, ohutu ja esteetilise keskkonna asumites; looduskeskkonna koormuse vähenemise miinimumini ning infrastruktuuridega seotud teenuste kättesaadavuse vallaelanikele.
Kõlleste valla tegevuskavas aastateks 2007-20013 on olulise tegevusena välja toodud valla asumite vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine:

· Kõlleste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kava koostamine;

· Krootuse asula veevarustuse uuendamine kogu ulatuses, veepumba vahetus, veetorni ja pumbamaja renoveerimine, trasside uuendamine, veepuhastuse seadme rajamine;

· Prangli küla korterelamute veevarustuse säilitamine. Pumbamaja renoveerimine;

· Piigaste küla veesüsteemi rajamine;

· Ihamaru puurkaevu rekonstrueerimine. Pumbamaja remont, hüdrofoori vahetus, amortiseerunud veetrassi vahetus;

· Krootuse asula kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine;
· Ihamaru küla kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine

Tegevuskavas seatud eesmärkidest on 2009. aasta 01. jaanuariks ellu viidud Prangli pumbamaja renoveerimine. Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastusega projektina on koostatud Krootuse küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise põhiprojekt ning selle ehitusprojekti alusel on ellu viidud Krootuse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise I etapp. Selle käigus rekonstrueeriti vee- ka kanalisatsioonitorustike pea ja harutorustikud ning rekonstrueeriti Krootuse reoveepuhasti. 

1.2.2.2. Kõlleste valla jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri

Kõlleste valla jäätmehoolduseeskirjaga (vallavolikogu määrus nr 9 29.12.2005) on reguleeritud jäätmehoolduse kord valla territooriumil. Muuhulgas on käsitletud  heitvee kogumis- ja settekaevude setete ning käimlajäätmete käitlemist.
Kõlleste valla ja lähivaldade koostöös valminud Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmekava 2007-2011 on koostatud jäätmetega seotud tegevuste koordineerimiseks. Muuhulgas on vähesel määral käsitletud ka reoveesetteid ning nende käitlemist. Ette nähakse reoveepuhastite lähedusse setteväljakute rajamist. Setteväljakud peaksid paiknema biotiikide vahetus läheduses, et settest välja nõrguv vesi saaks isevoolselt valguda tagasi biotiikidesse. Juhul kui maapinna kalletega ei ole võimalik eralduvat vedelikku suunata pindmiselt tiikidesse tagasi, tuleb rajada selleks vastavad veejuhtmed. 

Krootusele rajatud reoveepuhasti toimib boipuhastina kus septiku, biopuhasti ja järelsetiti setted eemaldatakse perioodiliselt. Lisaks on biopuhastile ehitatud purgimissõlm, kuhu saab vedada ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud majapidamiste reoveed. Reoveesetted käideldakse hetkel vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale. Setete käitluskoha valib jäätmevedaja.

1.2.2.3. Kõlleste valla üldplaneering

Kõlleste valla üldplaneering määrab muuhulgas maa- ja veealade kasutustingimused, määrab põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukohad, sealhulgas tuletõrje veevõtukohad, reoveekogumisalad.

Kõlleste valla üldplaneeringuga on tiheasustusalaks määratud Krootuse küla keskus. Üldplaneeringuga määratakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks Krootuse ja Ihamaru külade olemasolev ja kavandatav kompaktse asustusega alad. Kuna Kõlleste vald on valdavas enamuses suhteliselt hästi kaitstud põhjaveega piirkonnas ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine eeldab suuri kulutusi, ei ole selle rajamine hajaasustusega piirkondades üldplaneeringu järgi põhjendatud ja vajalik. Suurema reostuskoormusega ettevõtete puhul, nt puhkekompleksi väljaarendamine või tootmine, peetakse vajalikuks omapuhastite rajamist. 
Üldplaneeringuga on reovee kogumisalaks määratud Krootuse küla ja Ihamaru küla keskused. Keskkonnakaitse eesmärgil on üldplaneeringuga määratud reovee kogumisaladel reovee pinnasesse immutamine keelatud. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reovee kogumiseks reovee kogumisalal olema kogumismahutid.
Väljaspool reovee kogumisalasid on põhimõttelisteks lahendusteks omapuhasti või kogumismahuti. Omapuhasti rajamisel peab kuja olema minimaalselt 10m, puhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumise suhtes allavoolu. 

Kogumismahutite korral on reoveetekitajatel kohustus sõlmida vastav leping puhastusseadmete haldajatega.

Üldplaneering näeb ette veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise tingimused ja põhimõtted keskkonnakaitse eesmärgil:

· Ühisvee- ja kanalisatsioonitrassid renoveerida, heitvete puhastuse tagamine;

· Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse. Uued kompaktse asustuse põhimõttel kavandatavad elamualad Krootuse külas tuleb liita ühisvee- ja kanalisatsioonivõrkudega

· Ihamaru külas olemasoleva elamumaa laiendamisel tekib kohustus ühiskanalisatsiooniga liituda selle väljaehitamise järgselt. Enne ühiskanalisatsiooni väljaehitamist võib reovee kogumiseks kasutada kogumismahuteid.
· Hajakülades jälgida salvkaevude asukoha valikul nende paiknemist võimalike reostusallikate (kogumiskaevud vms) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja neist võimalikult kaugel (mitte vähem kui 10m)

· Prangli külakeskuses lahendatakse reoveekogumine kogumismahuti või omapuhastiga

· Hajakülades (eelkõige väiksemad reserveeritavad elamualad Voorepalus, Piigastes) on soovitav korraldada veevarustus mitme kinnistu peale ühiselt võttes vett ühisest puurkaevust ning reoveekogumine lahendada kogumismahutitega.
· Kogumismahutite kasutamisel peab tagama reovee jõudmise neist reoveepuhastitesse, selleks on reoveetekitajal kohustus sõlmida vastav leping puhastusseadmete haldajaga. Reovee põldudele transportimine on keelatud.

· Veevarustuse ja reoveekäitluse lahendamine väljaspool reovee kogumisala on arendaja/omaniku ülesanne.
ALUSANDMED
1.3. VEED

1.3.1. Põhjavesi

1.3.1.1. Veevarustuses kasutatavad põhjavee kompleksid

 

Eestis leiavad joogi- ja olmevee allikatena kasutamist mitmed põhjaveekompleksid. Veekompleksid erinevad üksteisest nii leviku, lasumistingimuste, hüdrauliliste kui ka keemiliste näitajate poolest. 

 

Eestis saadakse suurem osa põhjaveest settekivimite ülemistest kihtidest, sealt, kus on soodsad tingimused sademe- ja pinnavee maasse imbumiseks, see tähendab, kus toimub intensiivne veevahetus. Intensiivse ehk vaba veevahetuse vöö, eriti aga selle ülemine veerikkaim osa (paksus ca 50-100 m), on ühtlasi ka kõige rohkem mõjutatav inimtegevusest.

Kõlleste vallas kasutatakse peamiselt Kvaternaari ja Kesk-Devoni veekompleksi põhjavett, ülejäänud põhjavee kompleksid lasuvad sügavamal ning  vesi on kõrge mineraalainete sisaldusega.

Kõlleste valla hajaasustusega alade majapidamised kasutatavad enamasti salvkaevusid, mistõttu peamiseks joogivee allikaks on kvaternaari vesi.  Kesk- devoni vett kasutatakse asulates ja külades puurkaevude abil, mille sügavused on vahemikus 90-103 m. Kõlleste vallas on kesk-devoni vee kasutajateks on enamasti suurfarmid. Krootusel kasutakse Narva regionaalse veepidemeni (D2-nr) ja kesk-alam-devoni veekihini (D2-1) ulatuvaid puurkaeve.

 

Kvaternaari veekompleks (Q) toitub peamiselt sademeteveest, suurvee ajal ka pinnaveest. Põhjavee looduslik režiim (veetaseme ja keemilise koostise aastased muutused) sõltub eelkõige meteoroloogilistest tingimustest, reljeefist ja vettandvate setete litoloogiast. 

 

Kvaternaari veekompleks hõlmab setteid, mis sisaldavad enamasti surveta vett. Kohaliku survega vett leidub vaid paiguti jõgede orgudes ja kõrgendike nõlvadel piiratud levikuga savikihtide all. Vesi allub kergesti igasugusele reostumisele.

 

Kesk-Devoni veekompleks (D2) levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel alal ning on selle piirkonna tähtsaim veevarustusallikas. Selle moodustavad valged, kollakad või punakaspruunid liivakivid ja aleuroliidid savi vahekihtide ning –läätsedega. Üldse hõlmavad ligikaudu kolmandiku veekompleksi mahust savikad kivimid, mis nõrkade või keskmiste veepidemetena toimides moodustavad tõenäoliselt rea lokaalse levikuga survelisi veekihte, ent viimaste esinemine pole senini veel küllaldaselt tõestatud. Kesk-Devoni veekompleksi põhjapoolseks piiriks on ligikaudu Häädemeeste – Mustvee mõtteline joon. Veekompleks paljandub vaid kohati sügavamates jõeorgudes, mujalt katavad teda Kvaternaarisetted, mille paksus muutub valdavalt vahemikus 5–80 m. Keemiliselt koostiselt on vesi HCO3 – Ca – Mg või HCO3 – Mg – Ca tüüpi. Probleemiks on Fe kõrge üldsisaldus, kuni 7 mg/l, mineraalainete sisaldus ulatub kuni 0,6 g/l.

 

Narva regionaalne veepide (D2nr) koosneb savika aleuroliidi, domeriidi, mergli ja savi kihtidest kogupaksusega kuni 100 m. Need moodustava kogu Lõuna-Eestis ja ka Tartu-Mustvee vahemikus ülalt esimese tõhusa aluspõhja veepideme. Lademe ülemise osa kivimid annavad vett Tartu-Mustvee vahemikus ja Ruhnu saarel, moodustades seal lokaalse vettandva kihi. Narva veepide eraldab Kesk-Devoni veekompleksi lamavatest vettandvatest kihtidest. 

 

Kesk-Alam-Devoni veekompleks (D2-1). Narva veepideme all lamavad vettandvad peeneteralised nõrgalt tsementeerunud liivakivid ja aleuroliidid savikate ning dolomiidistunud liivakivi vahekihtidega. 

 

Lõuna-Eestis ulatub kuni 100 m paksuse Kesk-Alam-Devoni veekompleks lasumissügavus rohkem kui 200 m allapoole merepinda. Vesi on enamasti surveline, kusjuures survepind ulatub madalamatel aladel üle maapinna, põhjustades kaevude ülevoolu. Vesi on valdavalt mage, mineraalainete sisaldusega 300-500 mg/l. 

 

Kõlleste vallas on Eesti Geoloogiakeskuse puurkaevude registri andmetel andmetel 43 puurkaevu, neist 16 on kasutusel tarbepuurkaevudena (tabel 1.). Tarbepuurkaevud on rajatud aastatel , rajatud aastatel 1957-2000. Suur osa Kõlleste valla puurkaevudest on rajatud 1960ńdate aastate alguses. Uuemad puurkaevud on rajatud käesoleva sajandi alguses. 1967. aastal rajati Piigaste küla territooriumile hulgaliselt vaatluspuurkaevusid, mida veevõtuna ei kasutata.

Tabel 1. Tarbepuurkaevud Kõlleste vallas (Eesti Geoloogiakeskus, puurkaevude register 03.02.2005 seisuga)

	Puurkaevu kataster
	Vee-kompleks
	Aadress
	Eesmärk
	Puurimise aasta
	Sügavus (m)
	Vee erikasutusloa omanik

	11035
	D2
	Lume farm, Ihamaru
	Tarbe
	1960
	97
	

	11108
	D2
	Karilatsi laudad
	Tarbe
	1961
	101
	Krootuse Agro AS

	11109
	D2nr
	Krootuse keskus
	Tarbe
	1962
	200
	

	11111
	D2
	Piigaste laudad
	Tarbe
	1960
	90,5
	

	11113
	D2
	Karaski küla
	Tarbe
	1963
	102,45
	

	11123
	D2
	Lume farm, Ihamaru
	Tarbe
	1972
	90
	

	11127
	D2-1
	Krootuse keskus
	Tarbe
	1974
	280
	Anton Invest OÜ

	11130
	D2-1
	Krootuse elukvartal
	Tarbe
	1980
	270
	Anton Invest OÜ

	11131
	D2
	Veski farm
	Tarbe
	1981
	145
	

	11133
	D2
	Lume farm, Ihamaru
	Tarbe
	1983
	115
	Krootuse Agro AS

	11225
	D2
	Aksi farm
	Tarbe
	1969
	120
	

	11226
	D2-1
	Krootuse farm
	Tarbe
	1980
	280
	Krootuse Agro AS

	11458
	D2
	Piigaste karjalaut
	Tarbe
	1960
	90,5
	

	13450
	D2
	Palutaja talu
	Tarbe
	1996
	100
	

	15136
	D2
	Lohu talu, Piigaste
	Tarbe
	2000
	90
	

	16580
	D2
	Veski küla
	Tarbe
	2002
	100
	


1.3.1.2. Põhjavee kvaliteet puurkaevudes.

Puurkaevudest saavad läbi ühisveevärgi tarbevee Krootuse, Prangli ja Ihamaru külade ühisveevärgiga liitunud elanikud. Igal aastal teostatakse nende puurkaevude vee analüüsid Tervisekaitseinspektsiooni Tartu laboris. 

Sarnaselt paljudele piirkondadele Eestis on ka Kõlleste valla veekvaliteedi näitajatest probleemne raua sisaldus vees (vt tabel 2.). Kuna veevõrgus toimub reeglina veekvaliteedi halvenemine ning  rauaühendite sisalduse tõus, on rauaärastuse parendamine üks prioriteetsemaid ülesandeid Eesti ühisveevärgisüsteemide arendamisel. Joogivee kvaliteedi nõuete täitmiseks üldraua, sulfaatide, kloriidide sisalduse, agressiivsuse, elektrijuhtivuse ja pH osas on Eestil ajapikendus aastani 2007 (asulad elanike arvuga 2000 ja rohkem) ning aastani 2013 (asulad elanike arvuga alla 2000). Lisaks aitavad rauaärastusfiltrid tõsta vee pH-d ja sellega parandada nii happe-leelistasakaalu kui elimineerida või vähendada agressiivse süsihappegaasi sisaldust vees. See omakorda väldib  torustike edasist kahjustumist ning tagab veekvaliteedi säilimise nõuetekohasena kuni tarbijani.

Muude näitajate osas vastab Kõlleste ühisveevärgiga seotud puurkaevude vesi kvaliteedinormidele.

Tabel 2. Vee kvaliteedi näitajad joogivee allikaks olevates puurkaevudes (Tervisekaitseinspektsiooni Tartu Labori andmetel 2008). 
	Näitaja
	Piirnorm
	Ühik
	Veetorn (11130) 
	Krootuse (11127)
	Ihamaru

	Värvus
	
	mg/l Pt
	5
	0
	0

	Hägusus
	
	NHÜ
	2
	3
	<1

	Lõhn
	
	
	0
	0
	0

	Maitse
	
	
	0
	0
	0

	Ammoonium
	0,5
	mg/l  
	0,06
	<0,05
	<0,05

	Elektrijuhtivus
	2500
	µS/cm
	506
	345
	433

	Nitrit
	0,5
	mg/l
	<0,002
	0,005
	0,002

	Nitraat
	50
	mg/l
	<1,5
	<1,5
	2,4

	Fluoriid
	1,5
	mg/l
	0,1
	0,4
	0,2

	Raud
	200
	µg/l
	924
	402
	98

	Kloriid
	250
	mg/l
	2,3
	3
	2,5

	Sulfaat
	250
	mg/l
	6,1
	3,1
	2,8

	Oksüdeeritavus
	5
	mg/l O2
	0,6
	<0,5
	0,5

	Üldkaredus
	
	mg-ekv/l
	6,3
	3,7
	5,3

	

	

	Coli-laadsed bakterid
	PMÜ/100ml
	0
	0
	0

	Eschterichia coli
	PMÜ/100ml
	0
	0
	0

	Enterokokid
	PMÜ/100ml
	0
	0
	0

	Kolooniate arv 22C juures
	PMÜ/1ml
	1
	0
	0

	
	
	
	
	

	pH
	
	7,3
	7,6
	7,3

	Mangaan
	
	384
	16
	197


1.3.1.3. Vee erikasutusload põhjavee kasutamiseks

Keskkonnaministeeriumi andmetel omavad Kõlleste vallas vee erikasutusluba põhjavee ammutamiseks puurkaevudest kolm ettevõtet: 

Anton Invest OÜ on 25% valla osalusega äriühing, mille põhikirjalisteks tegevusteks on soojamajanduse arendamine, soojatootmine ja soojamajanduse teenuste osutamine, kommunaalteenuste osutamine, vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, heakorraalaste teenuste osutamine. Anton Invest OÜ osutab vee ja kanalisatsiooniga seotud kommunaalteenuseid peamiselt Krootuse ja Ihamaru ja Prangli külas. 

Krootuse Agro AS on Kõlleste valla territooriumil tegutsenud Krootuse kolhoosi varade baasil loodud põllumajanduslik äriühing. Krootuse Agro vee erikasutusload hõlmavad puurkaevusid, millest ammutatakse vett loomapidamishoonete varustamiseks. Krootuse Agro hallatavad vee erikasutusloaga puurkaevud asuvad Karilatsi lautade juures, Ihamarus – Lume farmi juures ja Krootuse farmi juures.

Piigaste MTÜ on Piigaste Pansionaati, Piigaste külas haldav ettevõte, mille vee erikasutusloaga on hõlmatud veevarustus puurkaevust pansionaadi tarbeks.

1.3.2. Pinnaveekogud
1.3.2.1. Kõlleste valla voolu- ja seisuveekogud ning märgalad
Kõlleste vald kuulub Ida-Eesti vesikonna peipsi alamvesikonda

Kõlleste valla territooriumil on 12 järve: Lillu Järv, Prangli Jaskajärv, Penijärv, Palojärv, Väike Palojärv e. Kogrejärv, Osetsoo järv, Janukjärv, Untsa järv, Ristikiriku järv ning paisjärved: Veski Mõisa järv, Sahkri järv, Tsähkna paisjärv, Hilba järv. Lisaks nimetatud järvedele asub vallas mitmeid väiksemaid seisuveekogusid. Vallast voolavad läbi Ahja jõe harujõed: Leevi Jõgi, Piigaste jõgi ja Hilba jõgi. Ahja jõgi on Kõlleste valla läänepiiriks. Vallast saab alguse Porijõgi. 

Vallast läbi voolavatest jõgedest on Ahja jõgi ja Hilba jõgi võetud kaitse alla. Ahja jõe hoiuala ulatub Kõlleste vallas Möksi veski paisust kuni jõe väljumiseni valla piiridest Karilatsi külas. Ahja jõe hoiuala on moodustatud Hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) kaitseks. Hilba jõe hoiuala ulatub 10 km pikkuselt Hilba veski paisust kuni suubumiseni Ahja jõkke Karilatsi külas. Hilba jõe hoiualal kaitstakse hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikasid.

Vallas puuduvad suuremad märgalad. Osetsoo ümber Osetsoo järve on arvatud Natura alade koosseisu ning alale on moodustatud hoiuala, mille eesmärgiks on kaitsta elupaigatüüpi – liigirikkad madalsood ning siirdesoo- ja rabametsad. Samuti on Osetsoo kaitse alla võetud soohiilaka (Liparis loeselii) ja kollase kiviriku (Saxifraga hirculus) kaitsmiseks.

Viru-Peipsi veemajanduskava koostamisel on uuritud mitmeid väikejärvi. Hinnatud väikejärvedest on 9% väga heas, 48% heas, 39% rahuldavas ja 4% halvas  kvaliteediklassis. Uuringu põhjal sai vallas asuva Palojärve seisund hinnanguks rahuldav. Palojärve näol on uuringu põhjal tegemist väga tundliku ökosüsteemiga. Palojärv on liiva-alade vähetoiteliste järvede elupaigatüübina võetud kaitse alla.

1.3.2.2. Veekogude kasutamine

Kõlleste valla jõed on suhteliselt madalad liivase põhjaga ja suhteliselt kiire vooluga.  Kalavarude poolest on valla veekogud suhteliselt vaesed. Ahja jõgi ja mitmed selle lisajõed on kuulutaud lõheliste elupaigajõgedeks.

Valla järvedes elutseb vähesel määral hauge, särgi, ahvenaid, linaskeid jm. 

Palojärv on tuntud ja tunnustatud supluskoht. Palojärvele on ehitatud paadisild supluskoha tarvis. Järve äärde on rajatud parkimisplats ja mitmed lõkke- ja puhkekohad. 

Vallas on supluskohad veel Janokjärve ääres (ilma rajatisteta) ja Krootusel Hanitiigi ääres (ilma rajatisteta, kunstliku liivarannaga).

Veekogude kasutamisel on Kõlleste vallas välja antud viis vee erikasutusluba. 

· Henn Ahman – vee erikasutusluba veekogu tõkestamiseks Ahja jõel Möksi veski paisul.

· Ena Poltimäe – vee erikasutusluba veekogu tõkestamiseks Piigaste ojal Karilatsis, veski paisul. 

· Rein Reitel – vee erikasutusluba veekogu tõkestamiseks Leevi jõel endise Matto veski paisul.

· Kersti Kergents - vee erikasutusluba veekogu tõkestamiseks Leevi jõel Poka veski paisul.

· Teet Eomäe - vee erikasutusluba veekogu jätkuvaks tõkestamiseks Leevi jõel Veski-Poka paisul.

1.4. OMAVALITSUST ISOELOOMUSTAVAD NÄITAJAD.

1.4.1. Paiknemine ja asustus

Kõlleste vald asub Põlva maakonna loodeosas. Idas piirneb territoorium Põlva vallaga, kirdes Vastse-Kuuste vallaga, lõunas Kanepi vallaga, läänes Valgjärve vallaga. Põhjas on Kõlleste vallal ühine piir Tartu maakonna Kambja vallaga. Kõlleste valla suurus on 150,1 km2. Valla halduskeskuseks on Krootuse küla, mis asub Põlva-Ihamaru-Saverna maantee ääres Põlvast 15 km kaugusel. Elanike on vallas 20.02.2008 seisuga 1072, neist kolmandik elab valla keskasulas Krootusel. 

Kõlleste vallas on 12 looduslike tingimuste, pindala, rahvastiku struktuuri ja asustuse poolest suhteliselt erinevat küla. Tihedamini asustatud piirkonnad on Ihamaru ja Krootuse. Enamasti on tegemist hajaasustusega. Endistesse kolhoosi osakondade keskustesse on ehitatud korterelamuid. Suhteliselt hõredalt on asustatud Voorepalu ja Prangli külad valla põhjaosas, kus domineerib madalate metsaste kuplitega maastik. 

1.4.2. Rahvastik

Eesti rahvastikuregistri andmebaasi andmetel elab seisuga 05.01.2008 Kõlleste vallas 994 elanikku, neist 50 % naised.

Tööealist elanikkonda on vallas 689 inimest e. 69% elanikkonnast. Meestest on tööealisi 77% ja naistest 61%. 0...14 aastasi elab vallas 102 (10% elanikkonnast) (tabel 3.); pensioniealisi on 203 (20% elanikkonnast). 2000. aasta rahvaloenduse järgi elas vallas 338 töötavat inimest (198 meest ja 140 naist). Neist 186, ehk 55%, töötas väljaspool valda. 

Üle poolte inimestest elavad suurimates asumites: Krootusel ja Ihamarus. Neis asulates on olemas ka ulatuslikumad ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid.

Tabel 3. Valla asustus külade, elanike arvu ja kortermajade elanike järgi 

	nr
	küla
	pindala
	 
	rahvastik
	 
	Neist kortermajades

	 
	 
	ha
	%
	in
	%
	in
	%

	1
	Häätaru
	804,8
	5,4
	24
	2,4
	0
	0,0

	2
	Ihamaru
	2046,9
	13,6
	151
	15,2
	23
	14,6

	3
	Karaski
	635
	4,2
	23
	2,3
	0
	0,0

	4
	Karilatsi
	808,3
	5,4
	58
	5,8
	2
	3,4

	5
	Krootuse
	1218,5
	8,1
	378
	38,0
	294
	70,8

	6
	Palutaja
	558,9
	3,7
	27
	2,7
	0
	0,0

	7
	Piigaste
	1370,4
	9,1
	60
	6,0
	0
	0,0

	8
	Prangli
	2728,4
	18,1
	88
	8,9
	26
	24,3

	9
	Tuulemäe
	744,3
	4,9
	40
	4,0
	0
	0,0

	10
	Tõdu
	704,7
	4,7
	39
	3,9
	0
	0,0

	11
	Veski
	1964,8
	13,1
	75
	7,5
	0
	0,0

	12
	Voorepalu
	1451,6
	9,7
	31
	3,1
	0
	0,0

	 
	KOKKU
	15036,6
	100,0
	994
	100,0
	345,00
	32,2


Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga on liitunud pisut üle 40% valla elanikest, seega puudutab valdkond arvestatavat osa vallarahvast. Peamiselt on liitunud korterelamud. 

Tabel 4. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitunud Kõlleste vallas

	elamu tüüp
	elanike arv
	Osakaal rahvastikust (%)
	ÜVK-ga liitunuid
	ÜVK-ga liitunute osakaal elamutüübi järgi (%)
	ÜVK-ga liitunute osakaal rahvastikust (%)

	individuaalelamutes
	727
	68
	98
	22
	9

	ridaelamutes
	0
	0
	0
	0
	0

	korterelamutes
	345
	32
	345
	78
	32

	KOKKU
	1072
	100
	443
	100
	41


1.4.3. Elanike maksevõime

2007.a. statistikale tuginedes oli Põlva maakonnas leibkonnaliikme netosissetulek keskmiselt 3750,5 krooni, Leibkonnaliikme kulud kuus keskmiselt 4107,5 krooni, sealhulgas eluasemele 573,7 krooni. Sellest nähtub, et leibkonnaliikme kulud ületasid tulusid. Võrreldes maakonna omavalitsustega on Kõlleste valla tulude laekumine elaniku kohta 6662 krooni, millise näitajaga oldi maakonnas Põlva linna järel teisel kohal. Rahandusministeeriumi väljastatud tulumaksulaekumise andmetele tuginedes oli Kõlleste vallas keskmine netosissetulek ligikaudu 3900 krooni inimese kohta. 

 

Vee keskmise tarbimise ja leibkonna keskmise sissetuleku alusel on võimalik välja arvutada elaniku maksevõime veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest. Üldtunnustatud põhimõte on see, et elanik ei tohiks veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest teha oma sissetulekust kulutusi üle 4%:

-         väga hea maksevõime: teenuste hind alla 2% sissetulekust;

-         hea maksevõime: teenuste hind 2,0-3,0% sissetulekust;

-         rahuldav maksevõime: teenuste hind 3,0-4,0% sissetulekust;

-         mitte rahuldav maksevõime: teenuste hind üle 4% sissetulekus.

 

Kõlleste vallas kehtestatakse vee ja kanalisatsiooniteenuste hind vallavolikogu määrusega. Seisuga 01.01.2009 kehtib Kõlleste Vallavolikogu määrus nr 10 28.09.2007, millega kehtestatakse elanikele veevarustuse ja kanalisatsiooni ärajuhtimise teenuse hinnaks   21.- krooni /m3. Juriidilistele isikutele kehtestatakse veevarustuse teenuse hinnaks 21.- krooni /m3 ja kanalisatsiooni ärajuhtimise teenuse hinnaks 21.- krooni /m3.

Ühe leibkonnaliikme kulutused vee- ning kanalisatsiooniteenustele ühe kuu jooksul keskmiselt on Kõlleste vallas ligikaudu 34 krooni. See kulutus moodustab  keskmisest valla leibkonnaliikme ühe kuu netosissetulekust 0,9% Selle näite põhjal võib öelda, et leibkonna liikmel on väga hea maksevõime teenuse eest tasumisel.
1.4.4. Ettevõtted

Kõlleste vallas tegutseb äriregistri andmetel 20 äriühingut, 48 FIE-d ja 12 MTÜ-d.

Tabel 5. Kõlleste valla äriühingud äriregistri andmetel
	NIMI
	ÕIGUSLIK 

VORM
	TEGEVUSALA

	Sameroon, OÜ
	Osaühing
	Puidu saagimine ja hööveldamine; puidu immutamine

	ARLINT PUIT, OÜ
	Osaühing
	Saematerjali tootmine

	SAEMET, OÜ
	Osaühing
	Metsamajandus ja metsavarumine

	LÜHIS, OÜ
	Osaühing
	Muude mujal liigitamata elektriseadmete paigaldus, remont ja hooldus

	Agrokommerts, OÜ
	Osaühing
	Äri- ja juhtimisalane nõustamine

	ANTON INVEST, OÜ
	Osaühing
	Auru- ja kuumaveevarustus (soojusenergia)

	AAV Teenused, OÜ
	Osaühing
	Muud kaeve- ja mullatööd

	MUHKEL & KO, OÜ
	Osaühing
	Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine

	Palojärve Puukool, OÜ
	Osaühing
	Metsapuid kasvatavate puukoolide tegevus

	Axelman, OÜ
	Osaühing
	Peakatete valmistamine, k.a karusnahast

	EEVERTI OÜ
	Osaühing
	Raamatupidamine

	Vissi Komplex, OÜ
	Osaühing
	Põllukultuuride kasvatus; puu- ja köögiviljakasvatus; aiandus

	Cista, AS
	Aktsiaselts
	Paber- ja papptaara (pakendite) jms tootmine

	Krootuse Agro, AS
	Aktsiaselts
	Piimakarjakasvatus, toorpiimatootmine

	Steuer, AS
	Aktsiaselts
	Kaubavedu maanteel (riigisisene ja rahvusvaheline vedu)

	PALOMA PAPP, AS
	Aktsiaselts
	Lainepaberi ja -papi tootmine

	NEW TRANSPORT, AS
	Aktsiaselts
	Kaubavedu maanteel (riigisisene ja rahvusvaheline vedu)

	LKW ROTARE, AS
	Aktsiaselts
	Kaubavedu maanteel (riigisisene ja rahvusvaheline vedu)

	Anrol Eesti, AS
	Aktsiaselts
	Poleer-, lõhnastamis-, desodoreerimis- jms tarbekeemiavahendite tootmine


Suuremad omatarbeks ühisveevärgi kasutajad ettevõtete hulgas on AS Paloma Papp, AS Cista ja AS Krootuse Agro. AS Krootuse Agro kasutab suures osas ka enda veesüsteeme. Vee erikasutusluba on Anton Invest OÜ-l ja Krootuse Agro AS-il. 

Vee-ettevõtjaks vallas on Anton Invest OÜ, mis korraldab vee ja kanalisatsiooniteenuse pakkumist Krootuse asulas ja Ihamarus.

1.4.5. Kõlleste valla juhtimine

Kõlleste valla juhtorganiteks on 9-liikmeline vallavolikogu ja vallavalitsus. Vallavolikogu kehtestab oma määrusega vee ja kanalisatsiooniteenuste hinnad. 

Vallavalitsus koosneb 6 ametnikust. Kõlleste Vallavalitsus korraldab omavalitsuse territooriumi arendustegevust,  territoriaalplaneerimist, heakorda, sotsiaalabi ja -teenuseid, haridus- ja noorsootööd, veevarustust ja kanalisatsiooni, tänavate korrashoidu ning täidab teisi seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid. Vallavalitsus teostab veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamise järelvalvet vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kehtestab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ja selle kasutamise eeskirjad

Valla funktsioonide täitmisega tegeleb lisaks 5 vallaasutust: Krootuse ja Karilatsi Rahvaraamatukogu, Krootuse Põhikool, Krootuse lasteaed ja Kõlleste Valla Hooldekodu. 

Kõlleste valla eelarve 2008. Aastal oli 20,98 miljonit krooni. Enamus tuludest saadi maksudena ning toetustena. Kuludest ligikaudu viiendik suunati materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamiseks ning renoveerimiseks. 2008. aasta eelarve oli ülejäägiga. Viimase viie aasta eelarve ülejääk kokku oli 26,9%. 2008. aasta lõpu seisuga oli valla võlakohustuse määr 0,2% puhastatud eelarvest, mis võimaldab valla ja linnaeelarve seaduses sätestatud ülempiiri (60%) ületamata suurendada võlakohustusi 9 miljoni krooni võrra. Arvestades ka 2008. a lõpu likviidsete varade seisu (üle 2 miljoni krooni) on Kõlleste valla võimalused investeerida head. Veemajanduse efektiivse ja säästliku arengu tagamiseks on sellele suunatud investeeringute osa eelarvest soovitatavalt 2-5% ehk ligikaudu 1miljon krooni. Valla eelarvelistele investeeringutele lisandub veeettevõtjale laekuvad vee ja kanalisatsiooni teenustasud, millest kaetaks samuti investeeringute vajadused.

Tabel 6. Kõlleste valla 2008.aasta eelarve kokkuvõte. 

	Tunnus
	Kirje
	2008. a eelarve
	 

	3
	TULUD
	20 981 028 kr
	Osakaal tuludest

	30
	Maksud
	8 419 934 kr
	40,1%

	32
	Kaupade ja teenuste müük
	1 661 574 kr
	7,9%

	35
	Toetused
	10 721 083 kr
	51,1%

	38
	Muud tulud 
	178 436 kr
	0,9%

	4, 5, 6, 15
	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI
	19 166 632 kr
	Osakaal kuludest

	4
	Eraldised
	1 375 717 kr
	7,2%

	5
	Tegevuskulud
	13 520 716 kr
	70,5%

	6
	Muud kulud
	10 190 kr
	0,1%

	15
	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine
	4 260 010 kr
	22,2%

	ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)
	1 814 396 kr
	 

	FINANTSEERIMISTEHINGUD
	-1 814 396 kr
	 

	 
	MUUD NÄITAJAD
	 
	Osakaal puhastatud eelarvest

	 
	Puhastatud eelarve
	15 075 526 kr
	 

	 
	Defitsiit
	12 %
	 

	81
	Võlakohustused
	26 216 kr
	0,2%

	 
	Vaba võlakoormus (VLES)
	9 019 099 kr
	59,8%

	82
	Finantsvarad
	2 336 421 kr
	 


	
	
	
	
	
	
	


Eelarvest 420 233 krooni ehk 2,2% on ette nähtud keskkonnakaitsele, elamu ja kommunaalmajandusele 590 165 krooni ehk 3,1%, sellest kommunaalmajanduse arendamisele 47 358 krooni ehk 8%, mis moodustab kogu eelarvemahust 0,2% Veevarustusele on kulunud 185 562 krooni ehk 31% valdkonna kuludest ning 1% kogu eelarve kuludest. Heitveekäitluse kulud 69600 krooni moodustavad valdkonna kuludest 17% ning kõigist eelarve kuludest 0,4%. Veemajanduse efektiivse ja säästliku arengu tagamiseks on sellele suunatud investeeringute osa eelarvest soovitatavalt 2-5% ehk ligikaudu 383 000 – 958 000 krooni. Valla eelarvelistele investeeringutele lisandub veeettevõtjale laekuvad vee ja kanalisatsiooni teenustasud, millest kaetaks samuti investeeringute vajadused.

Tabel 7 Keskkonnakaitse ja Kommunaalmajandusega seotud kulud Kõlleste valla eelarves 2008.a
	Tunnus
	Kirje
	2008. a eelarve
	Osakaal kõigist kuludest

	 
	Kulud kokku
	19 166 632 kr
	100,0%

	05
	Keskkonnakaitse
	420 233 kr
	2,2%

	05100
	Jäätmekäitlus (prügivedu)
	350 633 kr
	1,8%

	05200
	Heitveekäitlus
	69 600 kr
	0,4%

	06
	Elamu- ja kommunaalmajandus
	590 165 kr
	3,1%

	06100
	Elamumajanduse arendamine
	315 118 kr
	1,6%

	06200
	Kommunaalmajanduse arendamine
	47 358 kr
	0,2%

	06300
	Veevarustus
	185 562 kr
	1,0%

	06400
	Tänavavalgustus
	42 127 kr
	0,2%


1.5. ÜHISVEEVÄRK JA KANALISATSIOON ASUMITES
Ühisveevärk tarbevee edastamiseks on olemas Krootuse küla keskuses, Prangli küla korterelamute juures ja Ihamaru küla keskuses. Kanalisatsioonisüsteem on olemas Krootuse küla keskuses ja Ihamaru keskuses.
Hajaasustuses on kasutusel enamasti salvkaevud, kust võetava vee baasil on paljudes alalistes elukohtades rajatud lokaalne veevärk. Kanalisatsioonisüsteemina on enamasti kasutusel lokaalsed reoveekogumismahutid, kust reovesi veetakse reoveepuhastite purgimissõlmedesse. Suures osas hajaasustuse majapidamistes on kasutusel kuivkäimlad.
1.5.1. Krootuse küla
Krootuse külas elab 2008 aasta lõpu seisuga kokku 420 inimest, neist ligikaudu 400 keskasulas. Veetarbijaid on Krootuse külas ligikaudu 330 inimest, 294 neist elab korterelamutes. Elanikke varustab joogiveega Anton Invest OÜ. Inimese kohta tarbitakse Krootuse külas vett keskmiselt 30 m3 aastas. Vee-erikasutusloaga lubatud reoveekogus on 16 tuh. m3/a. Tekkiv reoveekogus on 11 tuh m3/a.
1.5.1.1. Kanalisatsioonitrassid

Krootuse küla kanalisatsioonitrassid on rajatud 2007. aastal. Krootuse asula kanalisatsioonitorustike skeem on toodud lisas 1.

Krootuse küla kanalisatsioonitorustik on rajatud plasttorudest isevoolsena algusest lõpuni, s.t. vesi läbib ka reoveepuhasti isevoolselt. 

Torustik kulgeb lääne-idasuunaliselt ning juhib külas tekkivad reoveed küla idaosas asuvasse reoveepuhastisse. Kanalisatsiooni peatorustikust lõuna poole jäävad 4 korruselamut, Krootuse Põhikool, katlamaja ja AS Krootuse Agro tööstushooned ja garaažikompleks. Kanalisatsiooni peatorust  põhja pool asub individuaalelamute rajoon. Peatoru läänepoolses otsas asuvad 2 ridaelamut, vallamaja, 3 korruselamut ning lasteaaed. Samuti asub Krootuse küla lääneosas endine sigalakompleks, mille kanalisatsioonitorustik on ühendatud Krootuse küla kanalisatsiooni peatorustiku läänepoolsesse otsa. Tänasel päeval sigalakompleksis reovett ei teki. Kanalisatsioonitorustiku reoveepuhasti poolne osa on paigutatud kraavi äärsesse pinnasevalli, mida pinnavee ärajuhtimiseks läbivad drenaažtorud. Reovett kanalisatsiooni peatorustikku juhtivad väiksemad, rekonstrueerimata torustiku osa torud on asbotsement torud, läbimõõduga 110-200 mm. Ühtekokku on Krootuse külas ligikaudu 5500 meetrit kanalisatsioonitorustikke. Kanalisatsioonitrasside seisukord on hea. Uuendamist vajavad kanalisatsioonitorustikud majapidamisest liitumispunktideni. Üldplaneeringu järgsete elamu ja tööstuspiirkondadeni trasse veetud ei ole.
1.5.1.2. Reovee puhastusseadmed

Krootuse küla reovesi voolab isevoolselt kokku Krootuse küla idaosas paiknevasse reoveepuhastisse. Krootuse küla reoveepuhastina toimib 2007. aastal rajatud mehaaniline- ja bioloogiline reoveepuhasti. Reoveepuhasti koosneb septikust (50 m3 mehaaniline puhasti), bioloogilisest puhastist (FIL D’EAU 60), järelsetitist (20 m3 ), purgimissõlmest (10 m3 ) ja biotiikidest, mis jäid kasutusse varasemast reoveepuhastist. Reoveepuhasti tehnoloogiline skeem on toodud lisas 2) Biotiikides toimub järelpuhastus enne suublasse Krootuse ojja suunamist. Krootuse oja suubub Ahja jõkke. 
Lokaalsetest puhastusseadmetest on Krootuse Põhikooli söökla reovee väljavool suunatud rasvapüünisesse. 
1.5.1.3. Veetrassid

Algsed Krootuse küla veetrassid on rajatud 1970-ndatel aastatel, mil valmisid korterelamud. Hiljem on trassile liidetud üksikuid eluhooneid. Ulatuslikum remont toimus 2007. Aastal koos kanalisatsioonitorustiku vahetusega, mil olemasolevad veetorud asendati plasttorudest veevõrgustikuga. (Veetorustiku skeem on toodud lisas 3)  Krootuse ühisveevärgi vesi võetakse kahest puurkaevust. Puurkaevude kohal asetsevad pumbamajad on amortiseerunud. Krootusele on rajatud ka veetorn, mis ei ole hetkel kasutusel. 

Veevõrguga on liidetud 158 majapidamist, neist 3 24 korteriga elamut, 2 16 korteriga elamut, 2 12 korteriga elamut ning 30 ühepereelamut. Ühepereelamutest 23 on varustatud veemõõtjatega. Lisaks majapidamistele on ühisveevärgiga liitunud põhikool, vallamaja, hooldekodu, Krootuse Agro töökoda, vasikalaut ning kauplus. Üldplaneeringujärgsete uute elamu- ja tööstusaladeni veetrasse veetud ei ole.
Krootuse küla varustab veega kaks puurkaevu (katastrinumbritega 11127 ja 11130). Puurkaeve ümbritseb 30 m raadiusega kaitsevöönd. Krootuse keskuse puurkaevu (11127) piiranguvöönd on haljastatud ning taraga piiratud. Tara on amortiseerunud. Elukvartali puurkaevu (11130) piiranguvööndisse jäävad küla läbivad kõrvalmaanteed, vööndisse jäävad ka pumbamaja ning veetorn.
1.5.1.4. Tuletõrje veevõtukohad

Krootuse küla tuletõrje veevõtukoht paikneb Krootuse küla keskuse suure tiigi idaservas põhja pool väljavoolukraavi Karilatsi-Heisri kõrvalmaantee ääres. Tuletõrje veevõtukoha seisukord on rahuldav.
1.5.1.5. Supluskohad

Krootuse küla suure tiigi lõunapoolsele kaldale on rajatud väike puhkekoht pinkide, riietuskabiini ja lõkkekohaga. Tiigi kaldale alal on veetud liiva. Supluskoha vee kvaliteet on rahuldav. Sademetevaesel ja suhteliselt kõrge temperatuuriga suvel on vees vetikaid. Supluskohta kasutavad elanikud omal vastutusel.
1.5.2. Ihamaru küla

Ihamaru küla ühisveevärk ja kanalisatsioon hõlmab ainult kahte suhteliselt lokaalset piirkonda: kanalisatsioonitrassidega on seotud ihamaru korterelamu ning üksikud eramajapidamised. Eraldi süsteemidega on seotud tööstusala (AS Cista ja AS Paloma Papp). Ihamaru küla kohta reostuskoormuse uuringute tehtud ei ole.
1.5.2.1. Kanalisatsioonitrassid

Kanalisatsioonitrass (vt lisa 4) on rajatud üheaegselt korterelamuga 1977. aastal. Hiljem on liitunud 7 eramajapidamist. Kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud. Reoveetorustikust ja kontrollkaevudest lekib reovesi pinnasesse. Kuna kasutajate hulk ja sellega ka reovee hulk on suhteliselt väike ei ole reostuskoormus suur kuid tarbijate perspektiivse lisandumisega ei ole võimalik olemasolevaid süsteeme kasutada.

1.5.2.2. Reovee puhastusseadmed

Ihamaru reovee puhastamiseks on külakeskusest lõuna poole Põlva-Saverna tee äärde rajatud biotiik, mis on praeguseks võsa ja rohttaimedega kinni kasvanud. Sellisena ei suuda see reovett piisavas mahus vastu võtta. Biotiigist kujunenud omamoodi märgalapuhasti. Samas ei suuda see vältida reostuse sattumist pinnasesse ning sealt kaudu vetesse.

1.5.2.3. Veetrassid

Veetrassid (vt lisa 5) on rajatud korterelamu ja tööstuste teenindamiseks 1997 aastal. Hiljem on veevärgiga liitunud 9 ühepereelamut. Kokku on veevärgiga ühendatud 21 majapidamist (neist 12 korterid, 9 eramajad), kaks tööstust ning Ihamaru kauplus. Vesi võetakse puurkaevust ning edastatakse pumbaga veevõrku. Veevarustussüsteemid on vananenud, pump ning muud vee edastamise süsteemid on amortiseerunud. Pumbamaja ehituslik seisukord on halb. Kuna veetrasse on uuendatud vaid avariiremonttööde korras on nende seisund halb. 
Ihamaru puurkaevu ja pumbamajast 70 kaugusel asuvad kasutusest väljalangenud silotornid, millel reostusoht puudub.  

1.5.2.4. Tuletõrje veevõtukohad

Ihamaru tööstuspiirkonnas on AS Cista ja AS Paloma Papp varustatud autonoomsete tuletõrjesüsteemidega, kustutusvett on võimalik ammutada kohapealsetest veehoidlatest.

Tuletõrje veevõtuks pole spetsiaalseid kohti rajatud. Tuletõrje vett on vajadusel võimalik ammutada lähedalasuvast Väikesest- Palojärvest. Mitme talu juurde on rajatud tiigid, millest on vajadusel võimalik saada kustutusvett. Suuremad tehisveekogud on rajatud Ala-Juusa ja Tamme talu juurde.
1.5.2.5. Supluskohad
Lähim supluskoht Ihamaru külale on Palojärve supluskoht, kuhu on rajatud liivarand ja puhkekohad. Lisaks on vette rajatud supluskohta piirav paadisild, mis eraldab ohutu sügavusega veeosa.
1.5.3. Hajaasustusega alad

1.5.3.1. Kanalisatsioon ja reovee puhastusseadmed

Hajaasustusega aladel ühiskanalisatsioon Kõlleste vallas puudub. Mitmetel majapidamistel on rajatud lokaalsed kanalisatsioonisüsteemid. Peamiselt on rajatud reovee kogumismahutid, mida perioodiliselt tühjendatakse.  On rajatud üksikuid heitvee imbsüsteeme. Suur osa hajaasustuse majapidamistest on varustatud kuivkäimlatega. Ülevaade lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide olemi ja seisukorra kohta puudub.

1.5.3.2. Veevarustus

Enamus hajaasustuse majapidamistest saavad oma tarbevee salvkaevudest. Üksikud majapidamised on varustatud puurkaevuga. Paljudesse majapidamistesse on rajatud lokaalsed surveveega veevõrgud. Hajaasustuse majapidamiste lokaalsete veevõrkude olemi ning kasutatava vee kvaliteedi kohta täpne informatsioon puudub.  Hajaasustuse ettevõtted (Piigaste mõis, põllumajandusettevõtete tootmiskompleksid) on varustatud puurkaevude ning lokaalse veevõrguga. 
1.5.3.3. Tuletõrje veevõtukohad

Spetsiaalsed tuletõrje veevõtukohad hajaasustuses puuduvad. Põllumajandusettevõtete tootmiskomplekside juurde on projekteeritud ning paigaldatud rajamisaegsete normide kohased tuletõrjevee mahutid. Tuletõrjevett on võimalik ammutada looduslikest veekogudest. Tuletõrjetehnikaga ligipääs veekogudele rahuldav. 

Tabel 8 Tuletõrje veevõtukohad Kõlleste vallas

	Küla
	Asukoht

	Ihamaru
	Möksi-Veski paisjärv

	
	Ala-Juusa talu paisjärv

	
	Väike-Palojärv

	
	Lume Laut (farmikompleks)

	Karaski küla
	Karaski keskuse paisjärv

	Krootuse küla
	Krootuse suur tiik

	Piigaste küla
	Piigaste vahtkonna tee ääres

	
	Piigaste Pansionaadi juures

	
	Janokjärve ääres

	Prangli küla
	Lilu järv

	
	Vana-Prangli mõis

	Veski küla
	Poka vesiveski paisjärv

	
	Veskimõisa paisjärv

	
	Palu talu juures Männi-Sahkri tee ääres

	Voorepalu küla
	Konsu allikas


1.5.3.4. Supluskohad

Rajatud supluskohad on Kõlleste vallas ainult kogu Põlvamaal populaarse puhkekoha  Palojärve ääres, kus RMK ja valla investeeringute tulemusena on rajatud paadisillad, parklad, puhkekohad. Muude seisuveekogude kallastele on kasutamise tulemusel tekkinud supluskohad. Kohalike elanike jaoks tuntud supluskohad on Väikese-Palojärve ääres, Janokjärve ääres, Lilu järve ääres. Nendesse kohtadesse investeeringuid tehtud ei ole. Veekogude kasutamise toimub inimeste omal vastutusel.
Tabel 9 Supluskohad Kõlleste vallas

	Küla
	Veekogu

	Krootuse
	Krootuse suur tiik

	Ihamaru
	Palojärv

Väike-Palojärv

	Piigaste
	Janokjärv


 ARENGUKAVA
1.6. Vajalikud investeeringud ja tulevikuperspektiivid Krootuse reoveekogumisalal
Olemasolev veevärk ning kanalisatsioon koos reoveepuhastiga on Krootusel rekonstrueeritud 2007. aastal. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine hõlmab eeskätt trasside ja reoveepuhasti korrapärase hoolduse ja seirega, et ennetada ummistusi ja kahjustusi. 
1.6.1. Veevarustus
Eesmärgid:

Nõuetele vastava veevarustuse tagamine kõigile Krootuse keskasula majapidamistele ja ettevõtetele. Tarbijateni jõudev vesi vastab õigusaktidega sätestatud normidele. Planeerimata veekatkestusi ei esine.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks:

1. Olemasoleva 2007. aastal rekonstrueeritud ühisveevärgi tehnilise seisundi pidev hooldus ja seire, et ennetada tõrkeid süsteemi töös.
2. Puurkaevudest väljuva ning tarbijani jõudva vee kvaliteedi pidev seire, mis võimaldab operatiivselt tarvitusele võtta meetmeid vee kvaliteedi taastamiseks või parandamiseks;
3. Krootuse puurkaevude kaitsevööndi tarastamine ning märgistamine;
4. Krootuse pumbamajade renoveerimine;

5. Veevärgiga liitumisühenduste rajamine Üldplaneeringu järgsete elamu ja tööstuspiirkondadele Koolimaja taga, Sigala juures ning Orupedastiku juures;

6. Kõigi Krootuse reoveekogumisalasse jäävate majapidamiste ja olme või tarbevett vajavate ettevõtet liitumine ühisveevärgiga;
7. Vee säästliku tarbimise propageerimine asulas. Sealhulgas vananenud, lekkivate veeseadmete väljavahetamise propageerimine;

8. Kõigi tarbijate varustatus veemõõturitega.
1.6.2. Reovee kogumine ja puhastamine
Eesmärgid:

Krootuse reoveekogumisalal on kõik majapidamised ja ettevõtted, mis tekitavad reovett liitunud ühiskanalisatsioonisüsteemiga. Majapidamised, milleni kanalisatsioonitrasside rajamine on majanduslikult mitteotstarbekas kasutavad reovee kogumiseks tehnoloogiaid, mis väldivad reovee sattumise keskkonda ilma puhasteid läbimata. Reovetest tingitud negatiivne keskkonnamõju on minimaalne.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks:

1. Olemasoleva 2007. aastal rekonstrueeritud ühiskanalisatsiooni torustike ja reoveepuhasti tehnilise seisundi pidev hooldus ja seire, et ennetada tõrkeid süsteemi töös.

2. Reoveepuhastist väljuva ning keskkonda jõudva puhastatud reovee pidev seire, mis võimaldab operatiivselt tarvitusele võtta meetmeid reoveepuhasti töö tõhustamiseks;
3. Kõigi Krootuse reovee kogumisalasse jäävate vett tarbivate majapidamiste ja ettevõtete ühiskanalisatsiooniga liitmine;

4. Veevärgiga liitumisühenduste rajamine Üldplaneeringu järgsete elamu ja tööstuspiirkondadele Koolimaja taga, Sigala juures ning Orupedastiku juures;

5. Kõigilt lokaalsete reovee kogumismahutiga majapidamistelt vastavate jäätmekäitluslepingute nõudmine;
1.7. Vajalikud investeeringud ja tulevikuperspektiivid Ihamaru reoveekogumisalal
1.7.1. Veevarustus

Ihamaru veevarustussüsteemid on vananenud ning vajavad väljavahetamist. Vee kvaliteedi tõstmiseks on vajalik paigaldada veepuhastusseadmed pumbamajadesse. Kuna küla kaevude vee kvaliteet ja kogus ei vasta nõuetele ning vajadustele ning külaelanikud on avaldanud soovi liituda ühisveevärgiga tuleb rajada uusi trasse 12 majapidamiseni. Veevarustusega liitumise võimalus tuleb luua ka üldplaneeringuga määratud perspektiivse elamupiirkonna arendamiseks.

Eesmärgid:

Nõuetele vastava veevarustuse tagamine kõigile Ihamaru küla keskuse majapidamistele ja ettevõtetele.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:

1. Ihamaru veetrasside rekonstrueerimisprojekti koostamine

2. Olemasoleva veetrassi rekonstrueerimine (~2000 m)

3. Uue  ühisveevärgi torustiku rajamine küla majapidamisteni (~2500 m)

4. Ihamaru pumplate rekonstrueerimine, sh veepuhastusseadmete paigaldamine, ning pumbamajade rekonstrueerimine.
5. Puurkaevudest väljuva ning tarbijani jõudva vee kvaliteedi pidev seire, mis võimaldab operatiivselt tarvitusele võtta meetmeid vee kvaliteedi taastamiseks või parandamiseks;

1.7.2. Reovee kogumine ja puhastamine
Ihamaru reovee kogumise ja käitlemise süsteemid on vananenud ning nende võime reovett koguda ja puhastada on vähenenud kriitilise piirini. Seetõttu on hädavajalik uuendada olemasolevad ühiskanalisatsiooni trassid. Tarbijate lisandumise tõttu olemasolevatesse majapidamistesse ning üldplaneeringuga ette nähtud elamualade laiendamise tõttu võib vajadus kanalisatsiooni järele piirkonnas kasvada, mistõttu tuleb ette näha võimalused kanalisatsiooni laiendamiseks. Kuna hetkel on enamuses majapidamistes välja ehitatud lokaalne kanalisatsioon tekib ühiskanalisatsiooni laiendamise vajadus seoses uute elamute rajamisega.

Eesmärgid:

Ihamaru reoveekogumise alal on kõik majapidamised varustatud nõuetekohase reoveekogumise süsteemiga. Olemasolev ühiskanalisatsioonisüsteem vastab tänapäeva nõuetele ja tarbijate vajadusele. Ihamaru küla reovee kaudu tekkiv negatiivne mõju keskkonnale on minimaalne.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:
1. Olemasolev kanalisatsioonitrass on renoveeritud

2. Olemasolev reoveepuhasti on renoveeritud

3. Kõik Ihamaru reoveekogumise ala majapidamised ja ettevõtted on liidetud ühiskanalisatsiooniga või neil on olemas lokaalsed reoveekogumis- ja puhastussüsteemid, mis võimaldavad reovett käidelda keskkonnale maksimaalselt ohutult. Ilma nõuetekohase lokaalse reoveepuhastita reoveetekitajatelt nõutakse jäätmekäitluslepingut reovete äraveo kohta.

1.8. Hajaasustusega alad Kõlleste vallas

1.8.1. Veevarustus

Hajaasustusega külades jääb peamiseks veevarustussüsteemiks traditsiooniline salvkaev. Toetada tuleb algatusi, mille eesmärgiks on rajada lokaalsed, väikesemahulised veevärgid naabruskonna majapidamiste vahel. Selliselt jagatud kulutustega on võimalik rajada suuremaid finantseeringuid vajavaid, kvaliteetse joogiveega puurkaeve kasutavaid veevärke. 
Eesmärgid:

Kõlleste valla kõik majapidamised ja ettevõtted on keskkonda kahjustamata aasta läbi varustatud nõuetekohase tarbeveega. 

Tegevused eesmärkide täitmiseks:

1. Vald ja elanikud osalevad aktiivselt hajaasustuse veeprogrammis
2. Halva kvaliteediga või vee ebapiisava kättesaadavusega piirkondades rajatakse elanike koostöös väikesemahulisi ühisveevärke puurkaevude baasil.

3. Kõigil tarbijatel, kes kasutavad põhjavett üle 5m3 ööpäevas või pinnavett üle 30m3 ööpäevas on olemas nõuetekohased vee erikasutusload.

4. Piigaste ja Prangli tihedamini asustatud piirkonnad on varustatakse väikesemahuliste ühisveevärkidega, mis ammutavad vee puurkaevudest.

5. Prangli puurkaevu, pumbamaja ja torustikke hooldatakse ning teostatakse tehniliste seadmete ning vee kvaliteedi seiret. 

1.8.2. Reovee kogumine ja puhastamine
Heitvete käitlemisel tuleb propageerida võimalikult keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, millega heitveed enne keskkonda jõudmist puhastatakse. Alternatiivseks lahenduseks on heitvete kogumine  nii, et puhastamata reovesi ja jäätmed keskkonda ei satu. Heitveed kogutakse vastavat jäätmeluba omava ettevõtte poolt ja veetakse vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse (reoveepuhastiga reoveesüsteemi). Krootuse reoveepuhasti on purgimissõlme kaudu võimeline vastu võtma kogutud reoveed.

Projekteerimistingimuste väljastamisel ja ehituslubade andmisel uuselamute ehitamiseks hajaasustusega piirkondadesse jälgitakse, et reoveesüsteemid oleksid planeeritud vastavalt keskkonnakaitselisi nõudeid arvestades.
Eesmärgid: 

Kõlleste valla reovee kaudu tekkiv negatiivne mõju keskkonnale on minimaalne. Vähemalt pooled hajaasustuse majapidamistest on varustatud nõuetekohase lokaalse vee- ja reoveesüsteemiga. Puhastamata reovete sattumine keskkonda on välditud.
Tegevused eesmärkide täitmiseks:
1. Vastavalt võimalusele otsitakse valla ja majapidamiste toetusvahendeid keskkonnasäästlike lokaalsete reoveekogumis ja –puhastussüsteemide rajamiseks hajaasustuspiirkondades;
2. Puhastita reoveekogumismahutite omanikelt nõutakse vastavat jäätmekäitluslepingut.

3. Läbi viiakse teavitus ja reklaamüritusi, õppepäevi ja kampaaniaid lokaalsete reoveesüsteemide rajamise võimalustest.

1.9. Tuletõrje veevõtukohad

Eesmärgid: Tuletõrjevesi on kustutustehnikale (tuletõrjeautodele) kättesaadav kõikides valla külades.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:

1. Üldplaneeringuga määratud tuletõrje veevõtukohad varustatakse nõuetekohaste märkidega ning juurdepääs üldkasutatavalt teelt varustatakse vastava viidaga;

2. Tuletõrje veevõtukohtadele rajatakse minimaalselt kruusakattega ligipääs tuletõrjeautodele 
1.10. Supluskohad

Eesmärgid: Kõlleste valla supluskohad on kasutajasõbralikud ja turvalised ning vähese negatiivse keskkonnamõjuga vaba aja veetmise paigad vallaelanikele ja külalistele.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks:

1. Janokjärve ääres on taastatud supluskoht, mis on varustatud vajalike rajatiste ning viitadega.

2.  Taastatud on Sahkri järve tamm, mis võimaldab Sahkri järve aktiivsemalt kasutada ning rajada sinna supluskoht. 

3. Palojärve ümbrus on kujundatud kompaktseks rekreatsioonialaks. Valminud ja märgistatud on Palojärve matkarada. Korrastatud on Palojärve supluskoht: paigaldatud on prügikonteinerid ning riietuskabiinid. Rajatud on vastavalt märgistatud lõkkekohad ning telkimisplatsid.

4. Supluskohad on varustatud viitadega ning ohutut käitumist selgitavad infotahvlid.
	Tegevus
	Investeeringute vajadus (tuhandetes kroonides)
	Finantseerija

	
	kokku
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	

	Krootuse reoveesüsteemi rekonstrueerimise II etapp
	
	
	
	
	
	
	KOV omavahendid + KIK või EL Struktuurifondide toetus

	Krootuse veetrasside rekonstrueerimise II etapp
	
	
	
	
	
	
	

	Ihamaru vee ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
	300
	300
	
	
	
	
	KOV omavahendid + KIK või EL Struktuurifondide toetus

	Ihamaru veetrasside rekonstrueerimine, pumbamaja renoveerimine, veefiltri ja pumba asendamine
	2700
	2700
	
	
	
	
	

	Ihamaru kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhasti rekonstrueerimine
	1300
	
	1300
	
	
	
	

	Hajaasustusega alade veekasutuse kompleksuuring
	80
	
	
	80
	
	
	KOV omavahendid, riiklike ja Euroopa Liidu fondide toetus

	Hajaasustusega alade ühisveevärkide arendamine
	
	
	
	
	
	
	

	Tuletõrje veevõtukohtade ning supluskohtade tähistamine
	50
	
	50
	
	
	
	

	Tuletõrje veevõtukohtade ligipääsude rajamine
	60
	
	
	20
	20
	20
	

	Supluskohtade investeeringud
	25
	5
	
	10
	
	10
	

	Kokku perioodil
	
	
	
	
	
	
	


Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava täitmise investeeringute kuue aasta plaaN
Lisa 1. Krootuse reovee kogumise ala kanalisatsioonitrassid
Lisa 2 Krootuse reoveepuhasti tehnoloogiline skeem
Lisa 3 Krootuse keskuse ühisveevärk
Lisa 4 Ihamaru reoveekogumisala kanalisatsioonitrassid
Lisa 5 Ihamaru keskuse ühisveevärk
Lisa 6 Ihamaru rajatavad veetrassid
Lisa 7 Kõlleste valla üldplaneeringu kaart
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